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F&P-REGISTRERING

af mekaniske sikringsenheder

Registreringsnr. Farve Betegnelse Registreringsdato
10.211-00008 R@D SIKKER 12.10.2004
Mekanisk Sikringsenhed - testet jf. Hovedgruppe 1

Enhedens typebetegnelse: Containerlds CC Bearing Bracket

Enheden ma markedsfgres som F&P-registreret.
Enheden skal i monteret stand vaere forsynet med synligt |dent|tetsmaerke jf. generelle vilkar.
Klassificeringsfarven gives i GUL, GR@N, BLA eller R@D, hvor R@D star for den hgjeste sikkerhed.

Registreringen kan tilbagekaldes, dersom enheden endres eller ny viden begrunder dette.

Registreringen er gyldig indtil: 10.10.2014

og kan forlaenges, dersom indehaveren af registreringen senest 6 mdr. fgr udlgb har ansggt herom.

Bemaerkninger: Udstedt p& baggrund af rapport nr. 820.0/04. Afldsningen skal ske med en
|&secylinder med minimum BLA klassifikation. Montering af contalnerlasen pa
containeren skal ske ved anvendelse af selvidsende mgtrikker pa den indvendige
side.

Generelle vilkdr - se side 2.

Forsikring & Pension: 08.04.2009
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Generelle vilkar
for installation af F&P-registrerede forsikring
. I & pension
mekaniske sikringsenheder

Sikringsenheder, der szelges som klassificeret jf. Standardtyvmetoden, ma i henhold til aftale med de
aktuelle brancheforeninger kun monteres/installeres af personer, der har gennemgaet kursus i
Mekanisk Sikringsteknik - samt mindst et af kurserne til overbygning af fagomraderne:
"L&semonteringsteknik", "Elektromekaniske Lase", "Glas-, polycarbonat- og gitterteknik" samt
"Montage af gitre, sikringsskabe og sikringsdgre". Kurserne, der er underlagt Metalindustriens
Efteruddannelsesudvalg, gennemfgres p.t. pd NUSA - Nordisk Uddannelsescenter, Sikrings- og Alarm-
teknik. Et installatgrregister findes p&8 www.fpsikring.dk under Tyveri.

Sikringsenheder skal monteres i henhold til producentens/godkendelsesindehaverens forskrifter.

Sikringsenheder klassificeret efter Standardtyvmetoden, hovedgruppe 1, skal fastggres til stabil
bygningsdel i en kvalitet, der minimum svarer til sikringsenhedens klassifikation.

Sikringsskabe, der er klassificeret efter Standardtyvmetoden, hovedgruppe 2, skal for enheder med
en egenvaegt under 250 kg. veere fastboltet til stabil bygningsdel ved mindst fire punkter med
minimum @ 10 mm bolte. Boltenes indgreb i stabil bygningsdel skal veere mindst 100 mm. Hullerne
til bolte/limankre skal placeres sa teet pd skabets indvendige hjerner som muligt, og ma maksimum
placeres 100 mm fra disse. Se ogs8 Sikringskataloget, bind 1, fane 80, p& www.fpsikring.dk under
Tyveri

Elektrisk drevne sikringsenheder (gitre, rullejalousier m.v.) skal betjenes fra det sikrede om rade via
en n@glebetjeningsenhed og/eller styres via den elektroniske overvagning. Anvendte |asecylindre skal
vaere F&P-registreret i minimum BLA klasse.

I et gitter-/pladeskab skal ngglebetjeningsenheden opseettes som en indvendig integreret del af
sikringsenheden. L8secylinderen, der skal betjenes gennem sikringsenhedens greenseflader, skal
vaere F&P-registreret i minimum BLA klasse.

I mekaniske sikringsceller skal en eventuel ngglebetjeningsenhed monteres saledes, at kun
|asecylinderens front er tilgeengelig i sikringscellens graenseflade.

Ngglebetjeningsenheder skal, sfremt der er etableret elektronisk overvagning, opsaettes i et
omrade, der er overvaget af en bevaegelsesdetektor.

Hvis det af hensyn til projekteringsmulighederne er pdkraevet at betjene eksempelvis et rullegitter
uden for det sikrede omrade, skal denne betjening ske i henhold til fglgende retningslinier:
- ved anvendelse af et kodetastatur, hvor den beslutningstagende enhed samt gvrige vitale
funktioner er placeret i det sikrede omride. Koden skal bestd af mindst fire cifre (0-9)
- ved anvendelse af en F&P-registreret nggleboks (BLA eller R@D klasse), der supplerende er
udbygget med en elektrisk (nggle-) kontaktanordning
- ved anvendelse af alternativ betjeningsenhed, hvis mekaniske styrke skal afprgves i henhold
til Standardtyvmetoden (BLA klasse) og/eller elektroniske sabotagesikkerhed skal afprgves i
henhold til AIA-katalogets fane 210, Sabotageprgvning.

Sikringsenheder, der er klassificeret jf. Standardtyvmetoden, skal veere forsynet med et synligt
meerkat, der angiver enhedens registreringsnummer, klassificering samt navnet Forsikring & Pension.
Hvis en synlig maerkning ikke er mulig af f.eks. pladsmeessige grunde, kan der efter ansggning til
F&P dispenseres fra kravet om maerkning.

Med venlig hilsen
Forsikring & Pension
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